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Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Andreas Pfeil W

EG — Baumusterprifbescheinigung

Product Service

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaflen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen — Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprufbescheinigungsnummer

TPS 13 ATEX 62486 008 X @

Gerat; ATEX-Turéffner EX 14; EX 34; EX 142; EX 342
Hersteller: ASSA ABLOQY Sicherheitstechnik GmbH
Anschrift; Bildstockstr. 20, 72458 Albstadt

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der
Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

TUV SUD Product Service GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0123 nach Artikel 9
der Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaft vom 23. Marz 1994 (94/9/EG)
die Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die
Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungs-geméafien
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prafung sind in dem vertraulichen Prifbericht 71397559 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch
Ubereinstimmung mit:

EN 1127-1:2011 EN 60079-11:2012

EN 60079-0:2009

Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen fur die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser
Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des
festgelegten Gerates geman Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie
gelten fir die Herstellung und das in Verkehrbringen dieses Gerates.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

@ 112G Ex ib 1B T4 X Gb @ 112D Ex ibD IlIC T125°C X Db
-20°C £ Ta < +50°C

O’"\

-20°C = Ta =< +50°C

Filderstadt, 24.04.2013
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung von TUV SUD Product Service GmbH

(Dokumentennummer: TPS 13 ATEX 62486 008 X)
Das Dokument wird intern unter der folgenden Nummer verwaltet: Ex5 13 04 62486 008

TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - RidlerstraBe 65 - 80339 Miinchen - Germany
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Product Service
(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung TPS 13 ATEX 62486 008 X
(15) Beschreibung des Gerates:

Die ATEX-Turoffner sind eigensichere Betriebsmittel, die zum Anschluss
an eine eigensichere Stromversorgung vorgesehen sind.

Elektrische Daten:
Nennbetriebsspannung 15,6 V DC

Nennstromaufnahme 95 mA

(16) Prifbericht: 71397559

(17)  Besondere Bedingungen:

Versorgung der Gerate Gber die EX i Stromversorgung

(Fa.Stahl/Typ 9143/10-156-160-20). Erdung der Gehause tber Montage erforderlich.
Zulassige Leitungslange bis 25 m. Einsatz nur fur Staube mit einer Ztindenergie > 3mJ
zulassig.

(18)  Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

durch Normen abgedeckt

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Filderstadt 24.04.2013
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gitigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung von TUV SUD Product Service GmbH
(Dokumentennummer: TPS 13 ATEX 62486 008 X)
Das Dokument wird intern unter der folgenden Nummer verwaltet: Ex5 13 04 62486 008
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